






brengt u het voertuig omhoog. Wanneer het voertuig 100-150 mm van de grond is gestegen, laat u de
knop los om de lift te stoppen. Schud de auto heen en weer om te controleren of deze stevig en stabiel
op de houder rust. Druk vervolgens nogmaals op de startknop en breng de auto naar de gewenste
positie.

8.3 Stoppen
Laat de lift 'UP' los knop en laat de lift stoppen.

8.4 Vergrendelen

Drukop de'Vergrendelen' meerdere secondenknop. Als de schuifblokken vergrendeld zijn, hoeft u
de knop niet lang ingedrukt te houden. Om te voorkomen dat de kettingwielen te veel vallen, laat u de
ketting leeg wegspinnen.

Dalen

Druk op de "Omlaag" knop, de lift gaat eerst omhoog (tijdrelais KT werkt), tweestanden drieweg
magneetventiel werkt om de luchtcilinders te openen en dan ontgrendelt de beveiliging, gedurende 1
of 2 seconden vertraging werkt het magneetventiel om tegelijkertijd te dalen motor stopt.

Dalen van beperkte hoogte naar de laagste:
wanneer wagens naar de eindschakelaar dalen, stopt de lift. Gebruikers controleren rond de lift en
zorgen ervoor dat alles normaal en in veilige staat is, druk vervolgens op de knop "Vergrendelen" om
verder te dalen.

Let op tijdens het gebruik:

Voordat u het voertuig optilt, moet u de hoogte van het chassis afstellen en ervoor zorgen dat de
contactpunten steunen op het gebied.

U moet de auto ondersteunen op zijn rok of brug door het midden van het rubberen chassis te
plaatsen, zodat het steungebied perfect gecentreerd is. Wanneer het voertuig de grond verlaat
(100-150 mm), schudt u de auto een beetje om te controleren of de lift veilig te bedienen is.

Er mag niemand onder de auto worden toegelaten wanneer de lift in werking is.

Als de lift de gewenste hoogte heeft bereikt, moet deze in de veiligheidsstand worden gezet.
Medewerkers kunnen dan aan het werk.

Voordat de auto wordt neergelaten, moet u ervoor zorgen dat alles onder de auto, de kraag en op de
grond onder de wieg is opgeruimd. Het hele werkgebied moet worden opgeruimd.

Controleer wekelijks alle beweegbare delen, smeer de glijblokken en zorg dat de werkende delen
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gesmeerd zijn en goed gepositioneerd zijn.

Breng de hefkraag naar de laagste stand en controleer de olie in de olietank. Zorg ervoor dat de tank
voor 80% gevuld is.

Als er onopgeloste problemen zijn, neem dan contact op met de after-sales service-afdeling van ons
bedrijf of ons lokale agentschap.

Waarschuwingslabel！

Onderhoud en verzorging
Alleen opgeleid personeel dat weet hoe de lift werkt, mag de lift onderhouden.

9.1 Schoonhouden
De lift moet regelmatig worden schoongeveegd om netheid te behouden. Schakel voor het afvegen
eerst de stroomtoevoer uit.
Het werkgebied rond de lift moet worden geveegd. Als zich grote hoeveelheden vuil ophopen, zal dit
de slijtage van de machine versnellen en de natuurlijke levensduur verkorten.

9.2 Regelmatige controles

9.2.1 Controleer de veiligheidsvoorzieningen van de lift elke dag voor het werk. De magneten moeten
normaal werken, de borgplaat moet op zijn plaats zitten, de montageplaat van de liftkraag moet vrij zijn
van schade, enz. Als u iets abnormaals ontdekt, voer dan onmiddellijke aanpassingen, reparaties of
wijzigingen uit.
9.2.2 Controleer dagelijks of de ruimte tussen de kraagketting en de hydraulische cilinders correct is.
Controleer of de platte ketting en de moer die deze met de kraag verbindt, los of losgeraakt zijn.
9.2.3 Aansluitingen op de staalkabel moeten normaal zijn en de kabel moet de juiste spanning
hebben.

9.3 Onderhoud van het hydraulisch systeem

9.3.1 Reiniging, olieverversing
Drie maanden na het eerste volledige gebruik van de lift, reinig de olietank en ververs de olie. Daarna
eenmaal per half jaar het hydraulisch systeem reinigen en olie verversen.
9.3.2 Vervangen van de afdichtingen
Voer een grondige inspectie uit nadat de lift een tijdlang is gebruikt en als u olielekkage constateert.
Als de lekkage te wijten is aan slijtage van de afdichtingen, vervang dan de onderdelen onmiddellijk
volgens de voorschriften.
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10. Problemen oplossen
Probleem Oorzaak Oplossing

Generator werkt
nietstroomapparatuur

werkt niet
De stroombron ofgoed

Controleer de stroombron en
andere elektrische

componenten, controleer
zekeringen

In de werkmodus zakt de
kraag automatisch

Zuigers hebben hun effectiviteit
verloren Repareer de zuigers

Leidingen lekken olie
Vervang de afdichtingen en

draai de moeren op de
verbinding vast

Afdichtingen op de hydraulische
cilinders hebben hun effectiviteit

verloren.
Vervang de afdichtingen

Het hydraulische systeem
maakt abnormale

geluiden

Het oliefilter is verstopt Reinig het oliefilter

Er is lucht in het hydraulische
systeem gekomen

Til de kraag op tot maximale
hoogte, houd het 2-3

seconden daar
De ruimte tussen de schuifblokken
en kolommen wordt niet gesmeerd

Smeermiddel
toevoegen

De kraag kruipt bij het
omhoog en omlaag

brengen

De ruimte tussen de schuifblokken
en de kolommen is te smal

Selecteer schuifblokken die
tussen de 1,5 en 2.5mm

ruimte tussen de blokken en
de kolom

de basis- en aanvullende
steunmechanismen lift
niet bewegen samen

de equi librium-kabels worden na
gebruik uitgerekt en verliezen hun

spanning.

Pas de moer op de
staalkabels aan, waardoor

spanning wordt toegevoegd

11. Belangrijke informatie voor de gebruiker
11.1 Belangrijke informatie over de aankoop van de machine
Zorg ervoor dat u, voordat u deze lift aanschaft, het gebruik van het product goed begrijpt, functie,
veiligheidsvoorwaarden, bedieningsaanpassingen, enz. Als er kwaliteitsproblemen zijn tijdens
verzending, installatie of onderhoud, neem dan onmiddellijk contact op met het productiebedrijf of een
gespecialiseerd bureau.

11.2 Kwaliteitsborging na het openen van het product
Als u na het openen van de verpakking merkt dat het product en de accessoires en de installatielijst
niet overeenkomen, neem dan onmiddellijk contact op met de inkoopafdeling.

11.3 Fundering
De vloer waarop de machine moet worden geïnstalleerd, moet zijn gemaakt van niet-gespleten beton,

geëgaliseerd, met een dikte van ten minste 200 mm, gebouwd met een weerstandsklasse van

minimaal C25/30, waardoor de lift aan de grond kan worden bevestigd met met behulp van de bij de

machine geleverde ankers M20 of hoger.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal een goede fundering moeten worden voorbereid

met een grindvloer met een minimale dikte van 50 millimeter; op de grindvloer legt de gebruiker een

stalen elektrogelast gaas met kwadrant van 10 cm en met een draaddiameter gelijk aan of groter dan

8 millimeter. Bovenop het gaas wordt een betonlaag aangebracht met een dikte van minimaal 160

millimeter.

Het oppervlak waar de lift moet worden geïnstalleerd, moet vlak zijn en in alle richtingen waterpas zijn.
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Een helling van niet meer dan 2 cm in de rijrichting en 1 cm dwars kan met egalisatiewiggen worden

uitgebalanceerd.

Voor installatie op een verhoogd oppervlak wordt aanbevolen om te voldoen aan het maximale

draagvermogen van het oppervlak.

Het nieuwe beton moet minimaal 21 dagen voldoende uitgehard zijn.

11.4 Documenten
retourneren Zodra de klant de apparatuur heeft gekocht, dient hij/zij, indien nodig, de garantiekaart
onmiddellijk in te vullen en terug te sturen naar het productiebedrijf. Het bedrijf voert informatie in de
computer in voor snelle service.

12. Belangrijke punten
12.1 Lees voor gebruik van dit product aandachtig de bedieningshandleiding instructies in deze
handleiding.
12.2 Zet de stroomschakelaar aan. Het aan/uit-lampje gaat branden, waarna u de machine kunt
gebruiken.
12.3 Om elektrische componenten te beschermen kiezen we voor DC 24V om open sloten te
bedienen.

13.
Geluidsverklaring: Hierbij verklaren wij dat het geluid van de door ons geproduceerde liften tijdens het
laden niet hoger mag zijn dan 70 dB.

Bedrijfskwaliteitstestafdeling
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14. Exploded plan
De kaart wordt alleen gebruikt voor onderhoud en after-sales service, ander

gebruik is niet toegestaan
.
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Nr. Naam AANTAL
1 Hoofdpaal (zijkant met powerpack) 1
2 Extra staander 1
3 Bovenplaat 2
4 Bovenste poelie 2
5 Stofkap voor staander 2
6 Haken voor stofkap 4
7 Bevestiging voor stofkap 2
8 Houder voor hoogteverlengingen 2
9 Montage eindschakelaar 1

10 Hoogte eindschakelaar 2
11 Montage CE-Stop schakelaar 1
12 Slede 2
13 Schuifblokken 16
14 Deurbeschermers 2
15 3-traps lange hefarmen-vast deel 2
16 3-traps lange hefarmen-midden deel 2
17 3-traps lange hefarmen-eind deel 2
18 3-traps korte hefarmen-vast deel 2
19 3-traps korte hefarmen-midden deel 2
20 3-traps korte hefarmen-eind deel 2
21 Hefadapters 4
22 Hefkussens 4
23 Schroeven voor hijsadapters 4
24 Hoogteverlengingen 4
25 Armtanden 4
26 Armvergrendelingen 4
27 Veer voor armvergrendelingen 4
28 Armontgrendelingshendel 4
29 Armpennen 4
30 Vloerplaat 1
31 Bevestiging van slotplaten 2
32 Veiligheid slotplaten 4
33 Elektromagneten 4
34 Afdekking van elektromagneten 4
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Lay-out van lift met voetplaat type

AC 230V 50HZ 1PH
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AC 400V 50HZ 3PH
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Elektrisch systeem van lift met voetplaat type

1 Filter 2 Tandwielpomp 3 Motor
4 Drukregelklep 5 Terugslagklep 6 Daalklep
7 Daalsnelheidsregelklep 8 Smoorklep 9/10 Hydraulische

cilinder
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Hydraulisch systeem van lift met voetplaat type
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Veiligheidsslotschema's

Slangaansluitschema

15 Sloop
Wanneer de levensduur van uw machine voorbij is en deze niet meer kan worden gebruikt, moet deze

buiten werking worden gesteld door elke verbinding met stroombronnen te verwijderen.

Ongeacht eventuele overwegingen over het gemak van hergebruik van de machine, hetzij gedeeltelijk,

hetzij als geheel, moet worden benadrukt dat de verstrooiing van potentieel giftige componenten uiterst

gevaarlijk is.

De lift is voornamelijk gebouwd met metalen, plastic materialen, elektriciteitskabels, oliën en

smeermiddelen. Indien de sloop door uw personeel wordt uitgevoerd, dienen de verschillende

onderdelen te worden ingedeeld door ze op soort te sorteren. Deze dienen te worden overhandigd aan

gespecialiseerde en (erkende) bedrijven voor het afvoeren van de verschillende materialen.
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16. Garantie 
1. De garantie treed in werking op de datum vermeld op de aankoopnota 

en heeft een geldigheid van 12 maanden.
2. De garantie is niet overdraagbaar  zonder een schriftelijke verklaring van 

toestemming van Uw leverancier.
3. Zonder aankoopnota kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
4. Garantie is alleen van toepassing als het product volgens de bijgeleverde 

gebruiksaanwijzing  gebruikt wordt  en uitsluitend voor het doel waar-
voor het is ontworpen.

5. Er mogen geen wijzigingen aan het product worden uitgevoerd.
6. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik.
7. Eventuele verzendkosten vallen niet onder de garantie bepaling.
8. Reparaties dienen uitsluitend door Uw leverancier te geschieden. Elk 

door derden uitgevoerde reparatie(s) zullen (zal) de aanspraak op garan-
tie doen  vervallen.

9. Reparaties gedurende de garantie periode zal de geldigheid niet verlen-
gen. Wel wordt een garantie op de reparatie van drie maanden afgege-
ven mocht de reguliere garantietermijn vervallen.

10. De eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, beschreven in 
de gebruiksaanwijzing, dienen tijdig uitgevoerd te worden. 

11. Voor garantie kunt u enkel terecht bij het verkooppunt waar u het artikel 
heeft aangekocht.



26

VL50F400  2-koloms hefbrug/2-post lift   Falco

23-07-2021


